ARLABOX

* Vantaggi di una lubrificazione tramite olio nebulizzato
* Senza inconvenienti, senza dispersione nell’atmosfera

* Regolazione della portata d’olio con i sistemi ARLALUB

MODELLI DISPONIBILI :

ARLABOX 120............. Larghezza della banda massimo 120 mm
ARLABOX 200.............Larghezza della banda massimo 200 mm VANTAGGI :
ARLABOX 350.............Larghezza della banda massimo 350 mm | |

5 _ - Regolazione automatica della
ARLABOX 450............. Larghezza della banda massimo 450 mm larehezza lubrificata
ARLABOX 600.............Larghezza della banda massimo 600 mm - Recupero dell’olio eccedente
ARLABOX 800.............Larghezza della banda massimo 800 mm - Senza regolazione della

polverizzazione

ARLABOX 1000........... Larghezza della banda massimo 1000 mm _ Installazione facile
ARLABOX 1250.......... Larghezza della banda massimo 1250 mm - Collegamento veloce
ARLABOX 1500...........Larghezza della banda massimo 1500 mm - Costi di manutenzione molto ridotti

Lubrificazione delle catene del nastro traportatore
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Convogliatore aereo a Convogliatore aereo birotaia a Convogliatore
8 punti di lubrificazione 12 punti di lubrificazione 8 punti di lubrificazione

ARLAMATIC



