MICRO GOCCE

ARLAL

SISTEMA

Iniezione d’olio
Tipo D

* Sistemi di dosaggio d olio
(viscosita massima 150 ¢ST)di precisione
per inezione di microgocce su punti
precisi

* Dosaggio volumetrico per micro pompe
con bottone di regolazione da 0 a 30 mm’
per impulsione - ARLA 1

* Frequenza massima 100 impulsi/min

Micropolverizzazione
Tipo E

* Sistemi di micropolverizzazione di grande precisione con dosaggio minimo
d’olio - senza inquinamento

* Dosaggio volumetrico per micro pompe con bottone di regolazione da 0 a 30 mm’
per impulsione. ARLA 1 = polverizzazione rapida ARLA 3 = polverizzazione
lenta continua con regolazione separata della portata d’aria

* Frequenza massima 100 impulsi/min

* Dispersione da differenti ugelli di polverzzazione tipo 400500, 400501, 400502,
400503 e ugelli specialli segatura

Opzioni : fissagio magnetico 200 504, lunghezza tubo coassiale corazzato a richiesta

Tipo D Tipo E Tipo E Tipo E
Stadio 1 Stadio 1 Pneumatico Standard
1 a 6 uscite 1 a 12 uscite possibili 1 a 4 uscite (con comando elettrico)

Lunghezza flessibile 1,5m Lunghezza flessibile armata Lunghezza flessibile armata 1 a 6 uscite

Armadio 300x200x150
Serbatoio 3L o 6L, con rilevatore
del livello minimo

coassiale di 2 m
Armadio 300x200x150

Serbatoio 3L o 6L, con rilevatore
del livello minimo

Lunghezza flessibile armata

coassiale di 2 m
Armadio 214x162x129

Serbatoio 2 litr

coassiale di 2 m
Serbatoio 0.5 litro

Dispositivo di disinnesto
automatico programmabile con
generatore d impulsi pneumatico

Dispositivito di disinnesto con
comando esterno (pedale, ine della
corsa o automatismo)

Dispositivito di disinnesto con
comando esterno (pedale, ine
della corsa o automatismo)

Dispositivo di disinnesto
automatico programmabile con
generatore d'impulsi pneumatico

Tipo D Tipo E Tipo EC Tipo E
Stadio 2 Stadio 2 Pneumatico Pneumatico
Lot 1 2 12 uscite possibili F il macite (con t::nmandn pneumatico)
Lunghezza flessibile 1,5m h‘-ﬁlﬂgg??;ﬂ“s‘hﬂﬁ armata coas- @ gerhatojo da 2 L i:ﬂﬁgﬁl::;;eﬂ BT L v
At S Armadio 300x200x150 e St i coassiale di 2 m
érbatoio JL 0 OL, con rilevatore B garhatoig 3L 0 6L, con rilevatore [ CORUgE0 Armadio 214x162x129
del livello minimo del livello minimo 400503 +fissaggio 200504 Serbatoio 2 litri

Opzioni : Dispositivo di disinnesto
automatico programmabile con
generatore d'impulsi pneumatico

LR

Dispositivo di disinnesto automati-
co programmabile con generatore
d’1mpulsi elettronico

Opzioni :
Elettrovalvola di comando

Dispositivo di disinnesto automati-
co programmabile con generatore
d'impulsi elettronico




 Microgoccia senza nebbia

MICRO GOCCE e Dosaggio minimo ripetitivo

 Sistema non inquinante
e Tre tipt di micro-pompe

Ugelli di polverizzazione ARLLALUB

Ugello di polverizzazione flessibile Ugello di polverizzazione flessibile
L=100 mm + fissaggio magnetico L=300 mm + fissaggio magnetico
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Ugello di polverizzazione adattabile Ugello di polverizzazione articolato
L=300 mm + fissaggio magnetico L=250 mm + fissaggio magnetico
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