| PER | RULLI DI INGRASSAGGIO MODELLI:

RE-60/CRf60/CR-110/CRR-110

RBATOIO PRESURIZZATO DI 20 L.

/iscosita massima raccomandata: 150 ¢St a 40xC
Larghezza massima del rullo: 1500 mm.

Pressione di lavoro: 0,5 - 2 Kg/cm2 ,

Valvola di sicurezza regolata a 2,5 Kg/cm

PLACCA DI DISTRIBUZIONE DI 2 USCITE.

Si utilizza con uno qualsiasi dei serbatoi pressurizzati.
_ Si raccomanda I'utilizzazione del temporizzatore CE-2
INDUSTRIAL per un miglior controllo de la regolazione dell’olio portato
ai rulli di lubrificazione.
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PLACCA DI DISTRIBUZIONE PER DUE TIPI D’OLI.

Si utilizza quando I'istallazione & studiata per utilizare

due tipi differenti di oli.
ormalmente si lavora con rulli modelli CR-60 e CR-110.
i raccomanda l'utilizazione del temporizzatore CE-2 per
un miglior controllo de la regolazione dell’olio portato
v hai rulli di lubrificazione.

TEMPORIZZATORE CE-2.

E un doppio temporizzatore con cui & programmabile il
ciclo di lubrificazione ON e la pausa OFF. Permette un
controllo molto preciso e ripetitivo della quantita dell’olio
inviato ai rulli. E necessario quando si utilizano
oli evaporabili di bassisima viscosita.

Begolazione del tempo di lubrificazione ON:

a 10 secondi.

: azione della pausa OFF:

INDUSTRIAL y
0, econdi.



SERBATOIO PER GRAVITA DI 5 L.

Viscosita massima racomandata: 40 ¢S
Larghezza massima del rullo: 600 mm.

INDUSTRIAL

SERBATOIO PRESURIZZATO DI 5+5 L.

Viscosita massima racomandata: 80 cSt a 4
Larghezza massima del rulle: 1300 mm.
Pressione di lavoro: 0,25 Kg/cm?®

Valvola di sicurezza regolata a 0,45 Kg/ct

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
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